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1.0 UvVOD

Zadanim daného ukolu je stanoveni odolnosti pigmentové povrchové upravy

v bilém odstinu a ve vysokém lesku vUci stfidani teplot

2.0 Uéel zkousky

Stanoveni odolnosti nabytkovych dilcii dokonéenych pigmentovou povrchovou
Upravou Vv bilém barevném odstinu a ve vysokém lesku viéi stfidani teplot

3.0 Popis vzorku

Vzorek | Nabytkovy dilec dokon&eny pigmentovou povrchovou Upravou v bilém
odstinu, rozméry 300 mm x 300 mm x 19 mm, pocet kusu 2
Vzorek Il Nabytkovy dilec z PDL, dokonéeny pigmentovou povrchovou Upravou

v bilém odstinu ve vysokém lesku s oznacenim 1000, 10 % 424, roz-
méry: 300 mm x 300 mm x 19 mm, pocet kusl 4

4.0 Pouzité zkusebni metody

e Stanoveni odolnosti proti stfidani teplot dle CSN 67 3098 se zku$ebnimi pod-
minkami platnymi pro dfevo a podle metody B — zkouskou odolnosti natéru proti
stfidani teplot spojenou s mrazenim pres noc

ZkusSebni zafizeni — teplo-vzdusna susarna a hluboko—mrazici box

Podminky zkousky
1. krok - vzorky byly umisténé do susarny s teplotou (50 + 1) °C na dobu 1 hodiny,

2. krok - vzorky po 1 hodiné v teplo-vzdusné susarné se nasledné umistily na 1 hodi-
nu do hluboko-mraziciho boxu s teplotou prostiedi (-30 + 2) °C, nasledné byly
vzorky vyzvednuty z hluboko—mraziciho boxu a ponechany 15 minut pfi venkovni
teploté vnitinino prostfedi za sou€asného vyhodnoceni vzhledu pomoci lupy
s osvétlenim zvétsujici 8 krat

Mérena veli¢ina:

e Stanoveni odolnosti povrchu vig¢i stfidani teplot Ciselnym kédem hodnoceni
Zjistuje se pocet cyklU, pfi nichz nevzniknou zmény dekorativnich a ochrannych
vlastnosti povrchové Upravy (zmény lesku, trhlinky, odlupovani a jiné vady), sou-
¢asné byla stanovena zména stupné lesku a zména barvy.

5.0 Vysledky hodnoceni

Vysledky hodnoceni odolnosti povrchové Upravy vigéi stfidani teplot jsou uve-
deny v tabulce 1, na strané 4 a v tabulce 2 na strané 5 obsahujici vysledky hodnoce-



ni zmén stupern lesku a zmén barevného odstinu pfed zkouskou odolnosti povrchove

Upravy v0¢i stfidani teplot.

Tabulka 1: Stanoveni odolnosti viiéi stridani teplot

Pocet cykl stiidani teplot

Vzorek 1

Vzorek 2

Pocet cyklu

Vzhled povrchu

Vzhled povrchu

0 Beze zmény Beze zmény
1 Beze zmény Beze zmény
2 Beze zmény Beze zmény
3 Beze zmény Beze zmény
4 Beze zmény Beze zmény
5 Beze zmény Beze zmény
6 Beze zmény Beze zmény
7 Beze zmény Beze zmény
8 Beze zmény Beze zmény
9 Beze zmény Beze zmény
10 Beze zmény Beze zmény
11 Beze zmény Beze zmény
12 Beze zmény Beze zmény
13 Beze zmény Beze zmény
14 Beze zmény Beze zmény
15 Beze zmény Beze zmény
16 Beze zmény Beze zmény
17 Beze zmény Beze zmény
18 Beze zmény Beze zmény
19 Beze zmény Beze zmény
20 Beze zmény Beze zmény
21 Beze zmény Beze zmény
22 Beze zmény Beze zmény
23 Beze zmény Beze zmény
24 Beze zmény Beze zmény
25 Beze zmény Beze zmény
26 Beze zmény Beze zmény
27 Beze zmény Beze zmény
28 Beze zmény Beze zmény
29 Beze zmény Beze zmény
30 Beze zmény Beze zmény




Tabulka 2 Vysledky hodnoceni barevnych zmén a zmén stupen lesku

Zmény barvy a stupné lesku Pred zkouskou a stfi- Vzorek 1 Vzorek 2
dani teplot 30cykll.
Zmeéna odstinu barvy po 30 cyk- Beze zmény Beze zmény
lech
Zména stupné lesku po 30 cyk- 0,33 0,2
lech (60 %)
6.0 Zaver:

Dosazené vysledky odolnosti testovanych vzorkd nabytkovych dilct dokonéenych
pigmentovou povrchovou Upravou Vv bilém odstinu a ve vysokém lesku polyestero-
vymi natérovymi hmotami plné splfuji poZzadavky na odolnost povrchu nabytku vigéi
stfidani teplot.
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